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DIE BAUART DER ZUKUNFT IST 
MODULAR! 
Wenn es um das Prinzip “Zeit ist Geld” 
geht, setzt die Modulbauweise neue 
Maßstäbe beim Bau von Data Centern. 
Rechenzentren in modularer Gebäude-
struktur gehen bis zu 60 % schneller 
ans Netz als konventionelle Neubauten.  
Die Modulgebäude von ADK stehen welt-
weit für höchste Bauqualität, präzise Fer-
tigung und schnelle Montage. Dabei er-
strecken sich unsere Referenzen regional, 
national und international über Rechenzen-
tren, Labor- und Forschungseinrichtungen, 
Krankenhäuser, Verwaltungs-, Büro- und 
Bildungsimmobilien, Hafteinrichtungen, 
Botschaftsgebäude und vieles mehr.

ZUVERLÄSSIGKEIT OHNE 
KOMPROMISSE
ADK plant und fertigt individuelle, hochwer-
tige Modulgebäude in Neresheim – ohne 
starre Raster, mit maximaler gestalterischer 
Freiheit und einem Vorfertigungsgrad von 
bis zu 90 %. Das reduziert die Arbeiten 
vor Ort, wodurch langwierige, lärmbelas-
tete und störende Baustellen vermieden 
werden. Dank unserer langjährigen Erfah-
rung in der Branche garantieren wir die 
termingerechte und sichere Lieferung der 
Raumzellen für Ihr neues Rechenzentrum.

MASSGESCHNEIDERTE 
LEISTUNG
Für den Bau von Data Centern ist die Mo-
dulbauweise ideal. Die architektonische 
Planung wird in eine technisch sinnvolle 
Modulstruktur übersetzt und die Raum-
zellen werden gemäß der neuen Pläne 
vorgefertigt. Durch die uneingeschränkte 
Gestaltungsfreiheit kann jeder erdenkliche 
architektonische Entwurf in Modulbauwei-
se umgesetzt werden. Die robuste Stahl-
konstruktion und die hochwertigen Ma-
terialien machen ADK-Module langlebig, 
wertbeständig und ideal für den dauerhaf-
ten Betrieb sicherheitsrelevanter Anlagen. 
Gleichzeitig bleibt die Bauweise vollstän-
dig flexibel: die Gebäude können jederzeit 
problemlos mit neuen Modulen erweitert 
werden,               ohne den  laufenden Be-

trieb zu unterbrechen.

SCHNELL
INDIVIDUELL

MODULAR
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QUALITATIVE UMSETZUNG 
IN KÜRZESTER ZEIT
Beim Bau und bei der Montage der Module werden alle re-
levanten Sicherheits- und Baunormen zuverlässig eingehal-
ten – einschließlich der hohen Standards für Rechenzentren. 
Die präzise Bauausführung, die eingesetzten Materia-
lien sowie der hohe Vorfertigungsgrad sorgen für erst-
klassige Qualität und Sicherheit der ADK-Modulgebäude.  
Ein weiterer Qualitätsfaktor ist das Eigengewicht von 15-30 t eines 
jeden Moduls. Es ist ein Indikator für massive und robuste Stahl-
strukturen, die für technische Stabilität und Sicherheit stehen.

SCHNELLER BAU – SCHNELLE 
INBETRIEBNAHME
Erhöhen Sie Ihre Raumkapazität in Rekordzeit - mit einem modu-
laren Gebäude von ADK! Die Gewerke greifen beim Bauprozess 
sauber ineinander und die Vorbereitungen auf der Baustelle lau-
fen parallel zur Produktion der Module im Werk bei ADK.  Dadurch 
verkürzt sich die Bauzeit unserer modularen Gebäude durch-
schnittlich um 60 % im Vergleich zum konventionellen Massivbau. 
So erweitern Sie rasch Ihre Serverkapazitäten - zuverlässig, prä-
zise und nach höchsten Anforderungen. Verlassen Sie sich dabei 

auf unsere weitreichende Erfahrung im Bau von modularen Ge-
bäuden mit besonderen Sicherheitsanforderungen. Der hohe 
industrielle Vorfertigungsgrad von bis zu 90 % und die witte-
rungsunabhängige Produktion in unserer Werkshalle sichern die 
termingerechte Lieferung und reduzieren die Arbeiten am Be-
stimmungsort auf ein Minimum. Dort montieren und verbinden 
unsere Fachleute die Module zu einem großen Ganzen und ver-
leihen Ihrem Gebäude den letzten Schliff.

Jedes Bauelement wird unter strengsten Qua-
litätsstandards produziert. Präzision, Kontrolle 
und Sorgfalt stehen im Mittelpunkt, um Ge-
bäude von höchster Qualität zu realisieren.

Durch die industrielle Vorfertigung wird die 
Bauzeit um etwa 60 % verkürzt. Witterungs-
unabhängige Abläufe im Werk minimieren 
Risiken und Bauzeitverluste.

Die gesamte technische Gebäudeausrüstung, 
wird bereits in den Modulen vorinstalliert. 

Fenster, Türen, Böden und sanitäre Einrich-
tungen können bei allen Gebäudearten eben-

falls vorab eingebaut werden.

Die Modulbauweise ermöglicht flexible Pla-
nung und Gestaltung. Jeder architektonische 

Entwurf kann realisiert werden, da die Mo-
dule individuell gefertigt werden und keine 

festen Standardmaße vorgegeben sind.

BAUQUALITÄT BIS ZU 90 % VORFERTIGUNG

EINSPARUNG VON ZEIT UND 
BAUKOSTEN

INDIVIDUELLE ARCHITEKTUR
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LANGFRISTIGER PROFIT MIT EINEM 
ADK-RECHENZENTRUM
Die modularen Rechenzentren von ADK vereinen hohe Sicherheitsstandards, 
maximale Flexibilität und nachhaltige Bauweise zu einer leistungsfähigen 
und zukunftssicheren Infrastruktur. Die Wand-, Decken- und Bodenauf-
bauten können je nach Einsatzgebiet verschiedene Schutzanforderun-
gen erfüllen. Hierzu gehören sowohl physische Sicherheitsaspekte als 
auch die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), die aufgrund der 
vollständigen Stahlkonstruktion und außenliegender Schutzbleche 
besonders hoch ist. Für sicherheitskritische Umgebungen – etwa in 
Krisengebieten – lassen sich zusätzlich verstärkte Dachkonstruktio-
nen realisieren, die selbst Mörserbeschuss standhalten.

Einbruchschutz bis RC6 inkl. Zertifizierung der Aufbauten
Beschusssicherheit bis FB7
Angriffsschutz für Mörserbeschuss durch Zellerbeschichtung auf dem Dach möglich
EMV-optimierter Aufbau durch Stahlkonstruktion
Bodenbelastbarkeit im Serverbereich bis 20 kN/m² (höhere Werte auf Anfrage)
Montage und Installation von Technikkomponenten auf dem Moduldach möglich
Hohe Betriebssicherheit durch kontrollierten Zutritt und mehrstufiges Sicherheits- 
und      Zonenkonzept
Hohe Verfügbarkeit durch technische Redundanzen
Nachhaltige Bauweise mit recyclingfähigen Materialien

LEISTUNGSMERKMALE IM ÜBERBLICK

NACHHALTIGE BAUWEISE

Optimale Flächenausnutzung
Verwendung natürlicher, ressourcenschonender und recycelbarer Baustoffe
Einhaltung höchster Energiestandards für Gebäude
Einsatz modernster hoch-energieeffizienter TGA-Komponenten
Wiederverwendbarkeit der Module durch die Demontierbarkeit der Gebäude. Die Module kön-
nen an einen anderen Verwendungszweck angepasst werden.

Beim Bau von Rechenzentren spielt das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Auch wenn  der Betrieb eines 
Data Centers einen hohen Energiebedarf mit sich bringt, konzipieren wir die Gebäude so ressourcenschonend 
und umweltfreundlich wie möglich. 
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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FREIE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
Unsere Modulgebäude bieten absolute 
architektonische Freiheit. Außer den bau-
physikalischen Grenzen steht Ihren Wün-
schen nichts entgegen. Die Gebäude sind 
nicht nach festen Rastern geplant. Von 60 
oder 18.000 m², von einem Geschoss bis 
zu sieben Stockwerken, in orthogonaler, 
schiefwinkliger oder runder Form – setzen 

Sie Ihre Wünsche in die Realität um!
Vom Grundriss über individuell angepasste 
Fassaden bis zur vollständigen Innenein-
richtung inklusive Installation modernster 
technischer Gebäudeausrüstung. ADK 
realisiert Lösungen auf höchstem Quali-
tätsniveau und exakt auf Ihren Bedarf 
abgestimmt.

Die Module werden auf 
Grundlage der Architektenpläne 

individuell angefertigt.

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3
MODUL 5

MODUL 6

MODUL 7

MODUL 8

MODUL 9
4
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DATA CENTER

Verflüssiger

Not-Strom-Versorgung 
inkl. SSV 3 Felder

BSV Batterien
Serverracks
Seitenventilator

Not-Strom-Versorgung 
inkl. USV 3 Felder

Decken Lüftungsgerät

MSR

USV

KS1

Verflüssiger

FROM EDGE

TO CORE

19 m

4 
m

55 m

70 m
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INDIVIDUELLES BAUPROJEKT 
ANFRAGEN

LASSEN SIE UNS GEMEINSAM IHR PROJEKT STARTEN

Zeit ist beim Bau neuer Gebäude einer der entscheidenden Faktoren. Setzen Sie auf modulare Bauweise 
von ADK – schnelle Realisierung, hohe Sicherheit und unkomplizierte Erweiterungsmöglichkeiten.

KONTAKTIEREN SIE UNS
ADK Modulraum GmbH 
Tel.: 07326/96410 
E-Mail: modulbau@adk.info

•
•
•
•

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch
Anschließend erhalten Sie eine individuelle Kostenindikation für Ihr Projekt
Lassen Sie uns ein individuelles Bau- und Modulkonzept erstellen
Starten Sie schnell in die Realisierungsphase

http://Kontaktieren Sie uns
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BRANCHEN-
ÜBERSICHT

Alle Referenzen

RECHENZENTREN

BILDUNG

LABORSYSTEM LAB1535 BÜROSYSTEM OPTIMA1203

GEWERBE

BUNDESBAU

STANDARDLÖSUNG RADIOLOGIE

MEDIZIN FORSCHUNG REINRÄUME

http://Alle Referenzen
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BAUBESCHREIBUNG

Stahlmodule – komplettes Tragwerk 
aus Stahlprofilen
Boden- und Deckenrahmen aus ver-
schweißten Stahlprofilen
Wände in geschweißter Stahlfach-
werkbauweise 
Auslegung der Tragstrukturen für 
hohe Bodenlasten im Rechenzent-
rumsbereich 15-20 kN/m²
Sichere Aufnahme von hohen Decken-
lasten durch Trassenführungen an der 
Decke
Gute EMV-Sicherheit durch die durch-
gängige Stahlkonstruktion der Module

Trockenbausysteme an Boden-, Wand- 
und Deckenflächen mit hochwertigen 
Gipsfaserplatten (kein Gipskarton!)
Schallschutz nach DIN 4109
Wärmeschutz nach Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) im Bürobereich
Brandschutz im Verbindungsmodul 
REI30-REI90
Einbruchschutz in den Wand-, Decken- 
und Dachflächen bis RC6
Durchschusshemmung in den Wand-, 
Decken- und Dachflächen bis FB7
Auf Wunsch weitere bauphysikalische 
Anforderungen

Putzfassade als Wärmedämmverbund-
system mit mineralischer Dämmung 
(A-Baustoff)
Auf Wunsch auch als hinterlüftete 
Holz-, Metall- oder Glasfassade
Fassaden mit Sonderanforderungen
Übersteigschutz auf der Attika
Verdeckt liegende Befestigungen
Sichtschutzfassaden

Flachdach mit 2 % Gefälle inkl. Seku-
ranten
Mineralische Gefälledämmung (A-
Baustoff)
Hochwertige EPDM-Abdichtung als 
„harte Bedachung“
Außenliegende Dachentwässerung 
aus Titanzink
Attikaabdeckung aus Alu-natur
Auf Wunsch mit Kies, Dachbegrünung 
und/oder PV-Anlage

ROHBAU BAULICHE 
GEBÄUDEAUSSTATTTUNG

Stöße gespachtelt, Glasfasertapete 
oder Malervlies
Hochwertige Wandbeschichtungen 
Dispersion/Latex oder Lacke
Technikräume mit Dispersionsanstrich
Wandfliesen hinter Sanitärgegen-
ständen
Wand- und Eckeschutz in besonders 
gefährdeten Bereichen

Hochwertiger PVC- oder Kautschuk-
belag
Einbau von ableitfähigen Boden-
belägen mit Anschluss an die Raum-
module
Hochwertige Bodenbeläge als Tep-
pich- oder Parkettbeläge in repräsen-
tativen Räumlichkeiten
Bodenfliesen mit Abdichtungssyste-
men in WC-/Duschräumen
Bodenbeschichtungen

Abgehängte Decken in allen Aus-
führungen möglich (Rasterdecken, 
Gipskartondecken, Akustikdecken, 
Baffeln, usw.)
Metalldecken
Technikbereiche ohne abg. Decke

Kunststoff- oder Aluminiumfenster
Sicherheitsfenster innen/außen bis 
RC6 oder Durchschusshemmung
Pfosten-Riegelfassaden aus Alu/Alu-
Holz/Holz möglich z. B. im Bürobe-
reich
Brandschutzfenster
Ausstattung der Fenster mit Überwa-
chungseinrichtungen über Magnete 
oder Alarmspinnen
Fenstergriffe absperrbar
Alusims außen, Holzwerkstofffenster-
bank innen

Tragkonstruktion der Module
•

•

•

•

•

•

Wand-, Boden- und Deckenkonstruktio-
nen
•

•
•

•

•

•

•

Fassade
•

•

•
•
•
•
Dach
•

•

•

•

•
•

Wandbeläge

Bodenbeläge

Deckenbeläge

Fenster

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
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Alufenster, festverglast
Sicherheitsfenster
Brandschutzfenster 
Durchreiche Fenster mit Sicherheits-
anforderungen

Außenliegende, seil-/schienengeführ-
te Raffstoreanlagen
Alulamellen mit 80 mm Breite
Raffstorekasten pulverbeschichtet
Motorisch betrieben
Sonnenschutzsteuerung
Innenliegender Sonnenschutz

Alu-/Stahltüren
Brandschutztüren / Revisionstüren
Sicherheitstüren
Automatiktüren
Vollspantürblätter HPL beschichtet 
Stahlzargen, lackiert nach RAL
Sondertüren

Nach Wunsch des Kunden

Brandschutznachweis inkl. Erstellung 
einer vorhabenbezogenen Bauartge-
nehmigung (vBg)
Erstellung der Gebäudestatik und 
eines Lastenplans für die Fundamente
Bei Bedarf auch Erstellung der Funda-
mentstatik und der Schal- und Beweh-
rungspläne
Wärme- und Schallschutznachweis

TECHNISCHE GEBÄUDEAUSSTATTTUNG

PLANUNGSLEISTUNGEN TRANSPORT UND VERKRANUNG DER MODULE

Das Gebäude ist mit der kompletten, betriebsfertigen Haustechnik ausgestattet. Ledig-
lich kundenspezifische Fabrikate wie aktive EDV-Komponenten, BMA-Komponenten (ggf. 
mit BMA-Unterzentrale), Telefon-, DECT- oder WLAN-Systeme müssen noch kundenspe-
zifisch geplant und eingebaut werden. 

Redundanzen nach Anforderung
UP-/AP-Installationen
Starkstrominstallationen
Schwachstrominstallationen 
- EDV 
- Sicherheitssysteme 
- Überwachungssysteme

Trinkwasserverrohrung in Edelstahl , 
inkl. Dämmung und Hygienespülung
Zentrale oder dezentrale Warmwas-
serversorgung über Durchlauferhitzer
Abwasserleitungen mit Schallschutz 
db 20 
Sanitärgegenstände: WC, Waschbe-
cken, Einbauwaschbecken, Ausguss-
becken  
Sanitärausstattung: Spiegel, Seifen-, 
Desinfektionsmittel- und Papierhand-
tuchspender, Toilettenpapierhalter 
und WC-Bürstengarnitur

Heizungszentralen
Heizungsverrohrungen inkl. Däm-
mungen
Heizkörper
Heizungsanschlüsse RLT-Anlagen
Warmwasserbereitung

Kälteinstallationen für Bürobereiche
Kälteinstallationen für RZ-Bereiche
Aufstellung der Kälteanlagen auf dem 
Dach möglich

Be- und Entlüftung der innenliegen-
den Räume
Be- und Entlüftung der Rechenzent-
rumsbereiche
Aufstellung der RLT-Geräte auf dem 
Dach möglich
MSR oder Gebäudeautomation zur 
Steuerung der Anlagen

Die Module werden im Werk verladen 
und mittels Schwerlast LKW auf die 
Baustelle transportiert 
Verkranung und Montage der Module 
vom LKW auf die vorhandene Funda-
mentierung 
Endmontage an den Übergängen der 
Module auf der Baustelle
Inbetriebnahme, Abnahme und Über-
gabe an den Bauherren

Übergabe der Gebäude-Dokumenta-
tionen 
Auf Wunsch inkl. Fundamentierung 
(Bodengutachten erforderlich)

Innenfenster

Sonnenschutz

Innentüren

Ausstattung/Möblierung

•
•
•
•

•

•
•
• 
• 
•

•
•
•
• 
• 
•
•

•

Elektroinstallationen
•
•
•
•

Sanitärinstallationen
•

•

•

•

•

Heizung
•
•

•
•
•
Kälteinstallation
•
•
•

Raumlufttechnische Anlagen
•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

• 

•

•

•



ADK Modulraum GmbH
Im Riegel 28   I   D-73450 Neresheim

Tel +49 7326 9641 -0   I   info@ADK.info   I   www.adk.info

     PLANUNG

VORFERTIGUNG

TRANSPORT

ENDMONTAGE

ÜBERGABE

5 SCHRITTEN
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IN NUR

ZUM

GEBÄUDE

BEI UNS

BEI IHNEN


